Clapet de nez DN 600

Informations sur l'article

Numeéro d'article: 79600
GTIN: 4026092011683
Groupe de remise: 10

Description

(i} KESSEL

Avantages

o Utilisation universelle dans les environnements
d'eau de mer et d’eau douce

e Faible poids permettant une installation facile
d'une résistance mécanique élevee

o Etanchéité élevée : étanchéité meme en cas de
faible contrepression

Le clapet de nez sert de piece terminale et est équipé d’'un clapet mécanique se

fermant automatiqguement.

Modele
Clapets anti-retour mécaniques:

Caractéristiques générales
Couleur:

Matériau:

Diamétre nominal (DN):
Diamétre extérieur (DA):
Nature des eaux usées:
Type d'installation:

Etat a la livraison:

noir

Composite

600

638 mm

Eaux grises

a l'intérieur du batiment - sur la conduite
d'évacuation des eaux usées hors sol
prét au raccordement

Dimensions

Poids net: 29 kg

Poids brut: 29 kg

Longueur: 345 mm

Largeur: 655 mm

Hauteur: 659 mm

Dimensions d'emballage, longueur: 530 mm

Dimensions d'emballage, largeur: 730 mm

Dimensions d'emballage, hauteur: 770 mm
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