
Appareil de mesure SonicControl,pour séparateurs de graisse

Informations sur l'article

Numéro d'article: 917821
GTIN: 4026092042076
Groupe de remise: 60

Description

Appareil de mesure de l'épaisseur de couche SonicControl pour séparateurs de
graisse pose hors-sol et encastrement dans le sol avec capteur à ultrasons pour la
surveillance et la signalisation au centimètre près de l'épaisseur de la couche de
graisse. Avec raccordement au réseau, sauvegarde par batterie et possibilité de
connexion d’un report d'alarme en option.
Incl. Kit de fixation pour un montage et une maintenance faciles par le client.
Câble (pour capteur) pouvant être prolongé par le client jusqu'à 60 m.
Gestionnaire avec alarme visuelle et sonore, journal d'exploitation électronique
conçu pour 12 mois, possibilité de lecture du journal d'exploitation via une interface
série.
 
Caractéristiques générales
Longueur de câble: 10 m
 
Dimensions
Poids net: 4,5 kg
Poids brut: 4,8 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 1200 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 380 mm
Dimensions d’emballage, hauteur: 90 mm
 
Aide à l'installation
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles
 
Commande
Type de protection du gestionnaire: IP 54
Tension de service: 230 V
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles
Longueur du câble d'alimentation du
gestionnaire:

1,45 m

Contact sec: oui
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