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Kit d'étancheéite pour gaine 230V p. étancheité cote d. la mod d.
rehausse

Informations sur l'article

Numeéro d'article: 85403
GTIN: 4026092102978
Groupe de remise: 60

Description

Composeé d'une gaine/d'un tube de réception, y compris un insert d'étanchéite
DN100 pour le passage et l'etanchéité des pénétrations de tous les cables
nécessaires pour les solutions de systémes de chaudiéres avec tension de réseau
en 230V.

Données techniques "Hilsrohr"

- Dimensions : D110mm x 760mm

- Utilisation cote gaine dans la chaudiere Passage de tuyau DN100

- Possibilité supplémentaire de raccorder des gaines rigides ou flexibles en DN 110

- Pour recevaoir linsert d'étanchéité D100 de la chaudiére Caractéristiques

techniques de linsert d'étanchéité

- Dimensions : D100 (pour 99-104mm), L= 65mm - 7 ouvertures
pour cables

- Ouvertures non utilisées fermeées par des bouchons

- étancheéité jusqu'a 0,5 bar de pression d'eau

Dimensions

Poids net: 3.7kg
Poids brut: 3,7 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 950 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 265 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 2 mm

Page 1 Sous réserve de modifications technigues. 22.08.2025



